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Den ny fundamentsløsning, hvor søjler og bjælker støbes sam-
men med terrændækket.

Direktør Gunnar Hansen fra Guldborgsund Elementfabrik, som 
nu er klar til at levere de højisolerede facadeelementer.

Ny lærebog om 
elementstatik
Som et supplement til Betonelement-Foreningens meget 

populære beregningsmoduler for betonstatik efter EC2, 

har ALECTIA A/S nu udarbejdet lærebogsmateriale vedrø-

rende alle de aspekter vedrørende betonelementbyggeri-

ers statik, hvor det nye normgrundlag medfører betydende 

ændringer i forhold til tidligere anvendte beregningsmo-

deller i Danmark.

Det nye lærebogsmateriale redegør minutiøst for de 

materialemæssige og teoretiske modeller, der anvendes i 

Betonelement-Foreningens beregningsmoduler til statik 

på PC. De teoretiske afsnit er suppleret med gennemar-

bejdede eksempler, hvor læseren skridt for skridt føres 

igennem beregningsforløbet, der samtidig kan følges pa-

rallelt i de elektroniske beregningsmoduler ved heri at 

indlægge samme data som anvendt i beregningseksem-

plerne.

Lærebogen hedder ”Betonelementbyggeriers statik”. 

Den er udarbejdet for Betonelement-Foreningen af Jesper 

Frøbert Jensen, Anna Hvidbjerg-Hansen og Lars Zenke 

Hansen, alle fra ALECTIA A/S. De enkelte kapitler i lærebo-

gen kan downloades i PDF-format fra Betonelement-For-

eningens hjemmeside, www.bef.dk.

Med en revideret anbefaling sætter Betonelement-	

Foreningen nu punktum for en løbende debat om til-

spænding af bolte i istøbte inserts i forbindelse med 

midlertidig montageafstivning af lodretstående beton-

elementer.

”Det er vores overbevisning, at vi med denne anbe-

faling medvirker til, at betonelementerne monteres 

sikkerhedsmæssigt korrekt samtidig med, at montage-

entreprenøren kan arbejde rationelt”, siger Betonele-

ment-Foreningens direktør, Poul Erik Hjorth.

Den reviderede anbefaling øger tilspændingen for 

16mm bolte fra 30-40 Nm til 40-50 Nm. Samtidig ind-

fører den et vejledende maksimalmoment, som kan 

påføres bolte, der går trægt i gevindet.

Den ny anbefaling kan hentes fra Betonelement-

Foreningens hjemmeside, www.bef.dk. 

Revideret anbefaling øger  
tilspænding af bolte
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– et initiativ støbt af Dansk Beton

Mon ikke de fleste, der har sneglet sig af sted i trafikken på 

grund af vejarbejde, har funderet over den samfundsøkono-

miske betydning af at forsinke tusindvis af mennesker på vej 

til arbejde?

Trafikantomkostningerne er utvivlsomt meget store, ikke 

mindst når der er tale om fx motorvejs- eller jernbanebroer, 

som det på traditionel vis kan tage måneder eller halve år at 

opføre.

Men sådan behøver det ikke være, fastslår Betonelement-

Foreningen. Både broer, tunneler og andre anlægsprojekter 

kan med stor fordel projekteres med betonelementer i stedet 

for at blive støbt på stedet. Derfor vil Betonelement-Forenin-

gen nu gøre en indsats for at udbrede kendskabet til forde-

lene ved brug af betonelementer til anlægsarbejder.

”Ikke mindst opnår man en   kolossal tidsgevinst. Det er 

muligt at montere en motorvejsbro af betonelementer på en 

weekend og derved reducere generne for bilisterne og trafi-

kantomkostningerne til næsten ingenting. Derfor er element-

broer også meget anvendt i en række andre lande”, siger Peter 

Assam, der er næstformand i Betonelement-Foreningen og 

adm. direktør for Spæncom.

Tidsgevinsten skyldes først og fremmest, at der ikke skal 

opbygges komplicerede forme og forskallinger på byggeplad-

sen. Broen kommer som et færdigt ”byggesæt” af præfabrike-

rede elementer, der monteres uden midlertidige understøt-

ninger. Derfor er broens bærende konstruktion færdig på to 

dage, hvorefter der blot mangler færdiggørelse af selve køre-

banen og autoværn/rækværk.

Ud over tidsgevinsten har elementløsninger mange andre 

fordele. Betonkvaliteten er nem at styre, fordi elementerne 

støbes under kontrollerede forhold på fabrikken. Arbejdsmil-

Nemmere, hurtigere, billigere og mere sikkert. 
Betonelement-Foreningen vil arbejde for øget 
brug af elementer til broer, tunneler og andre 
anlægsarbejder. 

BEF vil sætte fokus på betonelementer  
til anlæg

Også udlandet har øje for betons gode termiske egenska-

ber, der er med til at holde såvel varmeregningen som byg-

ningens CO2-bidrag nede. Således har Betongelementfor-

eningen i Norge udgivet en 20-siders publikation med 

titlen Betong for energieffektive bygninger – fordelene 

ved termisk masse. Publikationen kan downloades fra 

www.bef.dk.

Så elegant kan det gøres med en ny type brokantbjælke,  
udviklet af Spæncom.

Norsk rapport om termisk masse
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Ambercon A/S Svenstrup .........	 98 38 15 55
Ambercon A/S Genner ..............	 74 69 89 84
Betonelement a/s, Esbjerg.........	 70 10 35 10
Betonelement a/s, Hobro...........	 70 10 35 10
Betonelement a/s, Ringsted.......	 70 10 35 10 
Betonelement a/s, Viby, Sj.........	 70 10 35 10 
C. C. Brun  
Betonelementer A/S...................	 57 64 64 64
Byggebjerg Beton A/S ...............	 74 83 34 20
DALTON  
Betonelementer A/S...................	 87 45 98 00

Dan-Element A/S........................	 97 58 52 22
DS Elcobyg a/s............................	 96 57 26 57
EXPAN A/S, Brørup......................	 76 37 70 00
EXPAN A/S, Søndersø..................	 76 37 70 00
Fårup Betonindustri A/S...........	 86 45 20 88
Gandrup Element........................	 96 54 38 00
Give Elementfabrik A/S ............	 76 70 15 40
Guldborgsund
Elementfabrik A/S......................	 54 41 85 00 
Kähler A/S...................................	 58 38 00 15
Leth Beton A/S............................	 97 94 55 11

A/S Midtjydsk Betonvare- 
& Elementfabrik.........................	 97 12 64 66
Perstrup Beton Industri A/S.....	 87 74 85 00 
PL Beton A/S................................	 56 96 42 17
Spæncom A/S,  
Tune, Vemmelev............................	 88 88 82 00 
Spæncom A/S, Kolding...............	 88 88 82 00
Spæncom A/S, Aalborg...............	 88 88 82 00
Thisted-Fjerritslev  
Cementvarefabrik A/S...............	 97 92 25 22
Tinglev Elementfabrik A/S.......	 72 17 10 00

Medlemsfortegnelse 
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Betonelement-Foreningens medlemmer forventer bed-
re tider fra 1. kvartal 2010. Det kom frem i forbindelse 
med Ø-mødet, som fandt sted på Hotel Ærø Strand i 
slutningen af august 2009.

Deltagerne blev på mødet spurgt om deres forvent-
ninger til fremtiden, hvad angår såvel produktion som 
ordrebeholdning.

”Forventningen er, at vendepunktet kommer i fjerde 
kvartal 2009, og at udviklingen herefter begynder at gå 
i den rigtige retning. Der vil dog stadig være langt til 
rekordåret i 2008”, siger Betonelement-Foreningens di-
rektør, Poul Erik Hjorth.

Elementbro over Motorring 3 ved Gladsaxe.

Forsigtig optimisme hos  
producenterne

jøet er sikrere, fordi der ikke skal opbygges komplicerede stø-

beforme og forskallinger på byggepladsen, og trafiksikkerhe-

den bliver ikke belastet af omkørsler og bilkøer, der ofte giver 

anledning til uheld.

Og så er det endda billigere at bruge elementer, fordi bran-

chen har udviklet systemer og koncepter, der forenkler opgaven.

”Fx har Spæncom udviklet et patenteret brokoncept, der 

dels reducerer betonkonstruktionernes vægt, dels gør det 

muligt for arkitekterne at designe lette og smukke broer, hvor 

æstetikken er tilgodeset”, siger Peter Assam.

Det er Betonelement-Foreningens håb, at der fremover vil 

blive bedre muligheder for at byde ind på broprojekter med 

elementløsninger. Fx ved at udbyde projekterne som funkti-

onsudbud eller ved at inddrage andre variable i vurderingen 

af forslag, herunder trafikproblemer og CO2-udledning fra 

trafikkøer. Der er brug for et opgør med den konservatisme, 

der modvirker produktivitetsfremgang. Elementløsninger gi-

ver flere broer for pengene - hurtigere!




